Hinweise zur BOS Zulassung BOSFUG-A (-B) (-C) FUGS8a-1

Das BOSFUG System hat zwei verschiedene Zulassungsnummer:
FuG 8a-1 04/11 und FuG 8a-1 01/11(SE).

Die Zulassungsnummer FuG 8a-1 04/11 ist nur fir eine Konfiguration bestimmt.

Diese besteht aus

* einem BOSFUG - 80 - A oder -B

« einem Bedienteiladapter Typ ,db BG Adapter” incl. Leitung
» einem Bedienteil nach Richtlinie FUG8 folgender Typen
SEL BG 8b-1

Bosch-ZBTM 218-12

Bosch-ZBTM 218-11 (*)

Motorola BG228b

Motorola MBG228b

Motorola BG228c (*)

Motorola MBG228c¢ (*)
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* einem Schaltzusatz, z.B. dem ,db KFZ-Stromverteiler”

(*) nur wenn die RS1 Funktion durch Konfiguration/Programmierung abgeschaltet ist.

Dadurch ergibt sich die geprifte Konfiguration und die in der TR BOS geforderten

Funktionalitaten und Anordnungen der Bedienelemente.

Fur alle anderen Ausfihrungen gilt die Zulassungsnummer FuG 8a-1 01/11(SE).

Diese kennzeichnet, dass der Sende-Empfangsteil (SE-Teil) in einer BOS gepriiften

Version mit Sonderbedienteilen verwendet wird.



